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CZESC OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowalnych i instalacyjnych w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody w
Leznie, gmina Zukowo, zlokalizowanym na dziatce nr 110/3 obreb 0006.

W zakres zadania wchodzg zaprojektowanie i wykonanie:

o Inwentaryzacja istniejgcego budynku.

Branza konstrukcyjno-budowlana:

o wymiana bramy wejsciowej na dostosowang do rozmiaréw projektowanych
urzagdzen,

o wykonanie posadzki i fundamentéw dostosowanych do projektowanych
urzgdzen technologicznych,

o remont wnetrza budynku SUW,

o wymiana stolarki okiennej.

Branza technologiczno-sanitarna:

o system napowietrzania wody,

system filtracji wody,

system ptukania zt6z filtracyjnych, powietrzem i wodg czysts,

system dezynfekcji wody,

pompownia sieciowa,

instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne, przynalezne do staciji

uzdatniania wody,

Branza elektryczna i AKPIA:

o rozdzielnice elektryczne,

o instalacje elektryczne zasilajgce urzadzenia technologiczne,

o instalacje sterujgce pracg SUW, ujecia i zbiornikdw retencyjnych, oparte na
sterownikach PLC, uktad w petni automatycznego sterowania,

o wspoOfpraca z istniejgcym, zewnetrznym agregatem prgdotworczym, z
uktadem samoczynnego zatgczenia rezerwy,

o instalacja elektryczna ogolna w budynku — gniazda, oswietlenie, ogrzewanie,

o monitoring pracy stacji, z przesytem danych do siedziby Spétki Komunalnej
Zukowo, z wizualizacjg jej pracy i archiwizacjg danych,

o Instalacja alarmowa.

O O O O O

W cenie ofertowej zadania nalezy ujgc:

e Uzyskanie koniecznych warunkéw technicznych, wymaganych uzgodnien,
opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych robo6t budowlanych.

o Wiasciwe, zgodne =z =zasadami projektowania i wiedzg inzynierska,
wykonanie Projektu Wykonawczego, w zakresie niezbednym do
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zrealizowania robo6t budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania
Wody celem zaopatrzenia ludnosci w wode.

o Wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robdt
budowlano-montazowych dla przedmiotowego zadania.

e Utrzymanie, we wspotpracy z Zamawiajgcym, ciggtosci produkcji i dostaw wody
do odbiorcow w odpowiedniej ilosci i jakosci w trakcie wykonywania prac
budowlanych i instalacyjnych.

e Uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektow stanowigcych przedmiot
zamowienia, przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym
zakresie uruchomienia SUW, pompowni i instalacji, dokonania rozruchu
technologicznego z uzyskaniem wymaganych parametrow wody uzdatnionej
potwierdzonych analizami akredytowanego laboratorium.

e Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w
zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektow bedgcych przedmiotem

zamowienia.
e Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu
pogwarancyjnego.

e Przygotowanie dokumentéw formalno-prawnych urzgdzen cisnieniowych do
odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego.

e Pozyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow
pozwalajgcych przekazac obiekt do eksploatacji Zamawiajgcemu.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i
uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym
kosztéw wykonania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wymaga przed
ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Konieczno$¢  zaprojektowania nowe;j stacji uzdatniania wody z

pompownig wynika z nastepujgcych przestanek:

o W rozpatrywanym rejonie zaopatrywanym w wode z SUW Lezno
obserwowany jest znaczny wzrost liczby ludnosci, a takze wzrost sprzedazy
dziatek pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe.

o Obecnie eksploatowana stacja ma wydajnos¢ nieodpowiednig do rosngcych
potrzeb zaopatrzenia mieszkancow w wode.

o Czes¢ urzadzen istniejgcej SUW jest wyeksploatowana technicznie i
wymaga wymiany w najblizszych latach.

o Montaz nowej SUW ma zwiekszy¢ bezpieczenstwo i pewnos¢ zaopatrzenia
uzytkownikéw sieci wodociggowej w wode o wysokiej jakosci, ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem.

o Konieczna jest automatyzacja pracy stacji, jej opomiarowanie, oraz
wigczenie do systemu wizualizacji, z podgladem pracy stacji w siedzibie
Spotki Komunalnej Zukowo.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT

Gmina Zukowo stoi przed koniecznoscig rozbudowy istniejgcego systemu
zaopatrzenia ludnosci w wode do picia. Widoczny jest, szczegolnie w miesigcach
letnich, znaczny wzrost zapotrzebowania na wode.

Zaktada sie montaz stacji uzdatniania wody, o wydajnosci wiekszej od obecnie
eksploatowanej, zamontowanej w istniejgcym budynku. Stacja zasilana bedzie w
wode z istniejgcych a takze projektowanych, nowych studni gtebinowych.

2.1. Wymagana wydajnos¢ stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowej

Wymaga sie, aby wydajnos¢ stacji uzdatniania wody w czesci technologicznej
zaprojektowac na:

Qnh =120 m%h, wydajno$¢ dobowa SUW: Qmaxda= 2760 m3/d

Wydajno$¢  zestawu pomp sieciowych ttoczgcych wode ze zbiornikow
retencyjnych do sieci, uwzgledniajgca potrzeby p.poz. — nalezy przyja¢:

Qmaxh= 200 m3/h, pod ci$nieniem nominalnym 0,65 MPa.

2.2. Wymagana jakos¢ wody uzdatnionej

Wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmniej zgodne z
wymaganymi obowigzujgcym Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017, poz. 2294).

Wymaga sie, aby przyjeta technologia uzdatniania wody byta prosta, polegata na
napowietrzaniu i filtracji wody, bez dozowania jakichkolwiek chemikaliéw
(z wyjatkiem instalacji do doraznego chlorowania), i tym samym taniaw
eksploatacji oraz przyjazna cztowiekowi i Srodowisku.

Zuzycie wody do regeneracji ztoza w jednym filtrze nie moze przekroczyé 1,5%
produkcji wody przez ten filtr w ciggu jednego filtrocyklu.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA  WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie gtebinowe nr 1 i 2, dwa
zbiorniki retencyjne wody, odstojnik wdd poptucznych znajduja sie w Leznie, przy
Alei Lipowej 36, na dziatce nr 110/3 obreb 0006, gmina Zukowo, powiat kartuski,
wojewddztwo pomorskie. Wiascicielem dziatki jest Spotka Komunalna Zukowo.
Dojazd do obiektu jest zapewniony utwardzong drogg o dtugosci 50 m biegnacgod
zjazdu z drogi powiatowej nr 1900G.
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3.2. Jakos¢é wody z ujecia

Tabela 1. Jakos¢ wody surowej z gminnego ujecia wody w LeZnie.

Woda Studnia Studnia
surowa R-1 (pilot) R-1 Najwyzsze
Jednostka , : :
Parametr : Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie dopuszczalne
ozhaczenia | 90590/22/GDY 1181/W/22 | 345403/22/GDY |  stgzenie
Hamilton PSSE Gdynia Hamilton
Pobér01.03.22 | pobér01.08.22. | Pobér01.08.22.

Zapach Z0 akceptowalny akc.
Barwa mg Pt/| <5 5 6 akc.
Metnosé NTU 9,64 11 34 1
Odczyn pH 7,7 7,6 7,9 6,5-9,5
Twardo$¢ ogéina mgCaCOa/l | 272 (mg/l) 165 - 60-500
Zelazo Hg Fell 1285 856 393 200
Mangan Hg Mn/l 170 182 63 50
Chlorki mgCl/I 22 7,73 6,9 250
Siarczany mgSOu/l 73 59 44 250
Jon amonu mgNHa/| 0,20 0,25 0,21 0,5
Azotyny mgNO2/| <0,05 0,10 <1,0 0,5
Azotany mgNOs/I <1,0 0,41 0,06 50
Indeks ‘ mg/l 0,8 - - 50
nadmanganianowy
Fluorki mgF/| 0,89 0,16 15
Zasadowos¢ mg// 228,0 161,9 - -
wodoroweglanowa
Przew. elekt.wt. pS/cm 553 - - 2500

Woda z ujecia w Leznie charakteryzuje sie podwyzszong zawartoscig zwigzkow zelaza i
manganu oraz wysokg wartoscig metnosci.
Czystos¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen.

3.3. Istniejace ujecie i stacja uzdatniania wody

Budynek
Budynek stacji uzdatniania wody wzniesiony zostat w technologii murowanej, z

ceglty tradycyjnej oraz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych
stropodachu. Jest to budynek wolnostojgcy, parterowy, Obiekt nie posiada
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wydzielonych pomieszczen, cata powierzchnia uzytkowa przeznaczona jest na
potrzeby urzgdzen technologicznych.
Dane techniczne budynku:

o dlugosé 12,70 m
o szerokos$¢ 9,60 m
o  wysokos¢ 4,25 m
o pow. zabudowy 121,9 m?
o pow. uzytkowa 104,6 m?
o kubatura 530,9 m3
Fot. 1.
Budynek stacji
uzdatniania
wody w
Leznie
Fot. 2.
Stacja
uzdatniania

wody w LezZnie
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Fot. 3.
Zbiorniki
retencyjne,
osadnik
poptuczyn

(AR 1?'“"“1["’

Ujecie wody i obecna technologia uzdatniania wody

Ujecie wody sktada sie ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na dziatce 110/3, w
sgsiedztwie budynku SUW. Studnie majg gtebokosci 60,0 i 98.0 m, wyposazone sg w
obudowy z kregéw betonowych.

Zasoby eksploatacyjne obecnego ujecia wynoszg Q = 91 m3h przy depres;ji
S=9,6 m.

Stacja uzdatniania wody dziata w technologii jednostopniowej filtracji.
Zastosowano dwa odzelaziacze o srednicach d=1400 mm oraz d=1200 mm.

Woda jest napowietrzana w jednym mieszaczu wodnopowietrznym. Zrodtem
powietrza jest sprezarka ttokowa WAN-ED. Woda po uzdatnieniu trafia do dwoch
zewnetrznych zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci 100 m? kaidy, skad jest
zasysana przez zestaw pompowy posadowiony w budynku SUW i ttoczona do
sieci gminnej. Zestaw pompowy jest zbudowany z 4 szt. pomp Ebara FVYMG/A
32.4-1i osigga wydajnos$¢ okoto 120 m3/h.

Przed podaniem do sieci jest mozliwosC chlorowania wody, wykorzystywana w
sytuacjach awaryjnych.

Osadnik wéd poptucznych

Scieki z procesu ptukania zt6z filtracyjnych odprowadzane sg do osadnika
poptuczyn, sktadajgcego sie z trzech szeregowo potgczonych studzienek z
kregow betonowych, o srednicy 1500 mm, gtebokosci 3,0 m. Pojemno$¢ osadnika
wynosi 15,8 m3. Wody nadosadowe sg odprowadzane do stawu na dziatce
99/14. Uwodniony osad gromadzony w osadniku jest okresowo wywozony na
sktadowisko odpadow.
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3.4. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0g06lng sytuacjg dotyczaca projektowania i budowy, np. fizyczng, prawng,
srodowiskowa, itp.

e bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego istniejgcg dokumentacjg techniczng
zwigzang z przedmiotem zadania,

e warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci uzyska wszystkie konieczne informacje

odnoszgce sie do wszelkich ryzyk i innych okolicznosci, ktére mogg wptywac¢ na

opracowanie oferty i wykonanie robot.

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostepu do placu budowy, energii, wody,

transportu, zaplecza, mozliwosci zakwaterowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami

wymagan Zamawiajgcego oraz wyjasnienia zatozen niezrozumiatych lub

szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, ze:

e zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SW2Z)
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i uzyskat wiarygodne
informacje, o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb moga wptyngé na wartoS¢ czy charakter oferty oraz wykonania robot,

e odbyt lub miat mozliwo$¢ odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy i
jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i
ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okazaé sie niezbedne do
projektowania i wykonania robot,

e ma swiadomos¢, ze wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowac wszystkich
szczegotow robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SWZ i PFU, a o ich
wykryciu  natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

10
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4. WYMAGANIA DLA BRANZY TECHNOLOGICZNO - SANITARNEJ

Wskazana przez Wykonawce technologia uzdatniania wody powinna zapewni¢
uzdatnianie wody z ujecia do jakosci:

e stezenie zwigzkow zelaza <200 pgll,
e stezenie zwigzkéw manganu < 50 pgl/l,
e metno$¢ wody <1 NTU.

Wszystkie pozostate wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmniej
zgodne z wymaganymi obowigzujgcego Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi
(Dz.U. 2017, poz. 2294). Nie dopuszcza sie dozowania jakichkolwiek
chemikalibw w procesie uzdatniania wody, z wyjgtkiem doraznego chlorowania
wody podawanej do systemu wodociggowego.

Ciag technologiczny powinien sktada¢ sie z nastepujacych procesow:

e tloczenie wody pompg studzienng do aeratora cisSnieniowego w SUW,

e napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

o filtracja wody w filtrach cisnieniowych, na ztozu katalityczno-kwarcytowym,

e gromadzenie wody uzdatnionej w istniejgcych zbiornikach retencyjnych,

e ttoczenie wody przy uzyciu projektowanego wielopompowego zestawu
hydroforowego pod zadanym cisnieniem do sieci wodociggowej,

e dezynfekcja wody promieniami UV, awaryjnie podchlorynem sodowym,

4.1. Studnie giebinowe

Podstawowe parametry obecnie wykorzystywanych studni gtebinowych:

—  studnia nr 1: wydajno$¢ Q=30 m3/h, gteboko$¢ zawieszenia pompy gtebinowej
48 m p.p.t.

— studnia nr 2: wydajno$¢ Q=60 m3/h, gteboko$¢ zawieszenia pompy gtebinowe;
48 m p.p.t.

Nalezy zaprojektowac i wykonac dla studninr 1 2:

o Dobdr i montaz pompy gtebinowej, wraz z podwodnym kablem zasilajgcym.

o Dobor i montaz gtowicy ze stali nierdzewnej oraz pionu ttocznego ze stali
nierdzewnej; rury ttoczne wyposazone w ztgcza typu ZSM z dwiema
sprezynami $cinanymi, dwoma pierscieniami samouszczelniajgcymi lub rury
ttoczne z kotnierzem przyspawanym z wgtebieniami na kable, catos¢
poddana trawieniu zanurzeniowemu. W zakresie wymagana jest dostawa
zacisku i huczka do rur.

o Dobér i montai: przeptywomierza elektromagnetycznego montowanego
w obudowie studni, przepustnicy odcinajgcej, zaworu zwrotnego, kurka
probierczego, manometru oraz sondy poziomu dobranej do notowanych
wahan lustra wody.

o Dobor i utozenie rurociggdw ttocznych od obu studni do budynku SUW.

o Dobér i zabudowa kabli zasilajgcych, teletechnicznych (sterujgcych) od
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studni 1 i 2 do budynku SUW.

Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ dostawe zapasowego pionu ttocznego ze stali

nierdzewnej, ze ztgczami ZSM lub z kotnierzem przyspawanym o dtugosci 6 m.

Dla wszystkich studni (wraz z planowanymi dwiema dodatkowymi) nalezy

zaprojektowac:

o Algorytm sterowania pompami studziennymi, z uzaleznieniem ich pracy od
poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, wymuszajgcy prace jak
najmniejszej ilosci pomp, uwzgledniajgcy uwarunkowania hydrogeologiczne,
uniemozliwiajgcy prace pomp z tgczng wydajnoscig przekraczajgcg wydajnosc
SUW.

4.2. Napowietrzanie wody

Do skutecznego usuwania wystepujgcych na ujeciu wody w Leznie
zanieczyszczen wod podziemnych: zwigzkow zelaza i manganu, konieczne jest
dostarczenie do wody odpowiednich ilosci tlenu z powietrza atmosferycznego.
Znaczne ilosci powietrza zuzywane sg do odgazowania wody — usuniecia
niepozgdanych gazéw rozpuszczonych w wodzie. Z powyzszych powodow
nalezy przed procesem filtracji zaprojektowac¢ skuteczny aerator pracujgcy
jednoczesnie jako desorber.

Wymagane parametry aeratora:

1. Pojemnos aeratora — minimum 5,50 m2.

2. Zbiornik aeratora ze stali weglowej — zbiornik wodno-powietrzny.

3. Srednica wewnetrzna walczaka — minimum 1600 mm

4. Wysokos catkowita — do 3460 mm

5. Cisnienie robocze po=0,6 MPa.

6. Wilot wody z boku gornej czesci walczaka (konieczny dla zachowania
wymaganej wysokosci wynikajgcej z ograniczonej wysokosci budynku)

7. Wylot wody z dotu, w osi dennicy.

8. Woyposazony we wiaz boczny.

9. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w kategorii korozyjnosci powierzchni

C4. Malowane zewnetrznie zestawem farb epoksydowych i nawierzchniowo
poliuretanowych oraz wewnetrznie farbami epoksydowymi z atestem PZH na
kontakt z wodg pitng, lub elastomerem polimocznikowym o grubo$ci minimum
1000 pm.

10. Zalecane wyposazenie w wodowskaz montowany na kro¢cach kotnierzowych.
11. Wyposazony w krécce napowietrzania oraz odgazowania wody — kotnierzowe.
12. Wymagane atest PZH i dokumenty UDT.

Wymagane wyposazenie aeratora:

Aerator wyposazony w m.in. nastepujace elementy:

1.

Orurowanie ze stali nierdzewnej.
Oprzyrzgdowanie tworzgce uktad automatycznego napowietrzania wody z
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zaworem elektromagnetycznym na doptywie powietrza, zaworem
odcinajgcym, zwrotnym, regulacyjnym, rotametrem wskazujgcym ilos¢
wttaczanego powietrza.

2. Manometr tarczowy 0-1,0 MPa, montowany na kurku tréjdroznym.

3. Zawor spustowy 1” u dotu aeratora.

4.3. Sprezarka powietrza, zbiornik, instalacja

Konieczng ilos¢ powietrza do aeracji i sitownikdw pneumatycznych zaworéw ma
zapewni¢ przemystowa, cicha, przystosowana do pracy ciggtej sprezarka
Srubowa oraz stacjonarny zbiornik sprezonego powietrza.

Wymagane parametry sprezarki i zbiornika powietrza:

Sprezarka Srubowa.

Wydajnos¢ minimalna: 0,60 m3/min tj. 36 m3/h.

Cisnienie robocze: 8,0 bar.

Moc silnika: 4,0 kW.

Poziom hatasu: nie wiekszy niz 61 dB wg ISO 2151.

Montowana w obudowie dzwiekochtonnej.

Napiecie: 400 V.

Ze zintegrowanym sterownikiem.

Z przytagczem elastycznym.

O O O 0O O O O O O

Zbiornik sprezonego powietrza:

o Pojemnos¢ 500 dm?®

o Po=1,0MPa.

o Wyposazony w automatyczny spust kondensatu z dotu zbiornika.

o Fabryczny zawor bezpieczenstwa p=1,0 MPa oraz manometr.

o Z dokumentacjg dla UDT.

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowa¢ nalezy jako wykonang z rur i

ksztattek ze stali nierdzewnej lub PP zgrzewanego.

Nalezy zastosowaé rozdzielnie pneumatyczng, elementy rozdzielni powinny byé

tgczone ksztaitkami ze stali nierdzewnej. Srednica przewodéw w rozdzielni

powinna wynosic¢ 2". Wszystkie elementy rozdzielni powinny by¢é zamontowane na

jednej ptycie a poszczegolne odejscia powinny by¢ na niej opisane.

Wymagana armatura rozdzielni pneumatycznej:

- filtry powietrza V2", z wktadami 40 i 5 ym, z automatycznymi spustami
kondensatu,

- regulatory cisnienia powietrza, 2 szt., na rurociggu powietrza do napedow
(filtroreduktor) i na rurociggu powietrza do aeracji,

- manometry M100 0-1,0 MPa na rurociggu powietrza do napedoéw i 0-0,6 MPa
na powietrzu do aeracji,
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- presostaty, 2 szt., do sygnalizacji zbyt niskiego cisnienia powietrza,

- zawdr bezpieczenstwa o nadcisnieniu poczgtku otwarcia ponizej 0,6 MPa, na
rurociggu powietrza do aeracji,

- rotametry powietrza kierowanego do aeracji — w aeratorze i poduszkach
powietrznych filtrow,

- zawory zwrotne do powietrza, V2",

- zawory kulowe odcinajgce 2"

4.4. Filtracja wody

Wymagana jest filtracja jednostopniowa, przez katalityczno-kwarcowe ztoze
filtracyjne.

Liniowg predko$¢ filtracji nalezy przyja¢ jako mniejszg od 8,7 m/h.

Dla wymaganego maksymalnego przeptywu wody Q=120 m3/h wymagana
powierzchnia filtracji wyniesie nie mniej od:

Fr=120 m%h /8,7 m/h = 13,79 m?

Nalezy zastosowad cztery filtry na stopniu filtracji, o tgcznej powierzchni filtracjinie
mniejszej od 13,79 m?.

Wymagane parametry zbiornikow filtrow:

1. Filtr pionowy, ci$nieniowy, ze stali czarnej.

Srednica filtra: nie mniejsza od 2100 mm.

Wysokost czeci walcowej — zalecana nie mniejsza niz 2000 mm.

Wysoko$t catkowita — do 3450 mm (parametr bardzo istotny ze wzgledu na
wysokos¢ budynku!)

5. Cisnienie robocze — nie mniejsze od po=0,6 MPa

6. Wyposazone we wtaz boczny min. DN400, gorny, oraz dolny w osi dennicy.

7. Wyposazony w drenaz ptytowy, grzybkowy, dysze z PP.
8
9

o

Kréciec gorny - wilot z boku - kotnierz DN125, dolny - z boku - kotnierz DN125.
. Kréciec napowietrzajgcy oraz odpowietrzajgcy w gornej pokrywie.

10. Zawor spustowy kulowy 1 72" w dolnej dennicy. mm

11. Zbiornik podparty na nogach z rur, nie wychodzgcych poza obrys filtra.

12. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne w kategorii korozyjnosci powierzchni
C4. Malowane zewnetrznie zestawem farb epoksydowych i nawierzchniowo
poliuretanowych oraz wewnetrznie farbami epoksydowymi z atestem PZH na
kontakt z wodg pitng, lub elastomerem polimocznikowym o grubo$ci minimum
1000 pm.

13. Orurowanie filtra dostarczane wraz z filtrem, przez producenta, jako integralny
element filtra.

14. Materiat orurowania: stal czarna malowana zewnetrznie | wewnetrznie
analogicznie jak zbiornik.

15. Tryb pracy filtra: automatyczny.

16. Sterowanie: binarne, sygnatem 24 V DC.

17. Wyposazenie pojedynczego filtra: przepustnice DN125mm (4 szt.).
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18. Rodzaj napedu przepustnic: sitownik pneumatyczny, krancéwka potozenia.
19. Na orurowaniu dwa kurki probiercze zintegrowane z manometrami, montowane

w gornej i dolnej czesci filtra.

Schemat wypetnienia filtrow:

warstwa podtrzymujgca:

zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,10m

zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,10 m
warstwa filtracyjna:

zloze katalityczne — braunsztyn -0,50m

piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,80m

Wymagania dla kwarcowych ztéz filtracyjnych

a.

Se@ o ao0C

> 3 7 5

Ztoze kwarcowe, ptukane oraz suszone, gatunek | wg normy PN-EN 12904
,Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia, piasek i zwir.”

Zawartost SiO2: min 96 %
Zawartos$¢ Al20z3: <3%

Zawarto$t Fe20s: <2%

Zawarto$t CaO: <15%

Zawarto$¢ K20: <2%

Zawarto$t Na20: <15%

Gestos¢ nasypowa: 1500 - 1600 kg/m?3

Zawartos$¢ podziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm:

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje):
Zawartos¢ nadziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm:

- dla zwiréw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje):
Opakowanie: worki po 25 kg

<5%
<10 %

<5%
<10 %

Wspodtczynnik jednorodnosci (dla wszystkich granulacji) WR=d60/d10< 1,5

. Atest PZH dla zastosowania do uzdatniania wody do picia.

Analiza przesiewu dostarczonego ztoia dla kazdej granulacji.

Wymagania dla zloza braunsztynoweqo:

S@ "o o0 T

Pochodzenie — jedynie ztoze Moanda w Gabonie,

Uziarnienie: 1-3 mm,

Cigzar wasciwy: 4,1 — 4,3 t/m3,
Ciezar nasypowy: 2,0 — 2,2 t/m3,
Powierzchnia wiasciwa: 33,1 m?/g,
Wilgotnosc: <9 %,

Zawarto$t MnOz2: nie nizsza niz 75 %.
Wspotczynnik réznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1,4.
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4.5. Regeneracja ztéz filtracyjnych

ZaprojektowaC nalezy uktad regeneracji ztéz filtracyjnych z wykorzystaniem
dmuchawy powietrza do wzruszania zt6z filtracyjnych oraz pompy ptuczgcej do
ptukania zt6z wodg uzdatniong ze zbiornikow retencyjnych.

Regeneracje ztdz filtracyjnych nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
- etap poprzedzajagcy wiasciwg regeneracje — wyréwnanie cisnienia,
- wzruszanie ztéz filtracyjnych powietrzem,

- ptukanie zt6z wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do gory,

Nalezy przyjgC nastepujgce, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji zt6z
filtracyjnych, intensywnosci przeptywu mediow ptuczacych: powietrze — 60
m3/h/m?, woda - 30 m3/h/m?.

4.6. Dmuchawa do wzruszania ztéz filtracyjnych

Do wzruszania zt6z filtracyjnych powietrzem nalezy zaprojektowac i zamontowac

dmuchawe o wydajnosci minimum 60 m3h na 1 m? powierzchni filtra, przy

nadcisnieniu minimum Ap =600 mbar.

Dobor dmuchawy dostosowany do szczegotowych rozwigzan technologicznych i

zgodnie z nizej wskazanymi wymaganiami.

- dmuchawa typu Roots’a,

- z przektadnig pasowa,

- dmuchawa powinna posiada¢ atest PZH,

- wyposazona w ttumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawér bezpieczenstwa, zawor
zwrotny, przytacze elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra.

4.7. Pompa do ptukania ztéz filtracyjnych

Nalezy zaprojektowa¢ pompe ptuczgcg zasysajgcg wode uzdatniong ze zbiornikdw

retencyjnych i ttoczacg do filtrow w etapie ich przeciwprgdowego ptukania.

Pompa moze by¢ podtgczona do wspolnego z zestawem pompowym kolektora

ssgcego wody uzdatnionej ze zbiornikdw retencyjnych.

Wymagane parametry pompy:

- wydajno$¢ pompy minimum 30 m3/h na 1 m? powierzchni filtra, przy
wysokosci podnoszenia minimum 15 mH20.

- korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik zeliwo szare, uszczelnienie BQQE,

- silnik klasa sprawnosci IE3, 3 x 400.

Pompe nalezy zamontowa¢ na podstawie ze stali nierdzewnej, na

wibroizolatorach.
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4.8. Dezynfekcja wody — sterylizator UV

Nalezy zaprojektowac sterylizacje wody ttoczonej do sieci poprzez zastosowanie

sterylizatora UV dobranego na nominalny przeptyw okoto 200 m3/h, dawke

promieniowania 400 J/m? i spodziewang transmisje wody okoto 90%.

Sterylizator nalezy projektowa¢ na by-passie z przepustnicami, pozwalajgcy na

okresowe lub state odciecie przeptywu przez urzadzenie.

Projektujgc umiejscowienie sterylizatora nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wymiany

promiennikow.

Wymagane parametry sterylizatora UV:

- reaktor wykonany ze stali 316L polerowanej,

- cisnienie pracy do 10 bar,

- promienniki niskocisnieniowe, amalgamatowe, zywotnos¢ 16000h,

- wyposazony w czujnik promieniowania UV i monitoring UV,

- rozdzielnia zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym
wskazujgcy stany pracy urzadzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci
promieniowania UV.

4.9. Dezynfekcja wody —dozowanie podchlorynu sodu

W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci nalezy
zaprojektowac uktad dozujgcy roztwor podchlorynu sodu, ktéry moze by¢ uzyty do
awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w stacji jak i innym miejscu sieci.
Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krotkg trwatosé
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie nalezy przewidywac
magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwor podchlorynu
powinien by¢ dowozony w przypadku koniecznosci dozowania. W zwigzku z
powyzszym nie majg w tym przypadku zastosowania przepisy o sktadowaniu
srodkéw chemicznych.
Zestaw dozujgcy powinien sktada¢ sie z dobranej do wydajnosci pompowni i
przewidywanego stezenia podchlorynu pompy membranowej z silnikiem
krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z typowego zbiornika
na roztwér podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dm3. Lanca ssawna
wyposazona powinna by¢ w dwie sondy poziomu: awaryjng o niskim poziomie
roztworu oraz ponizej sonda suchobiegu wytgczajgca pompe dozujgca.
Handlowy zbiornik podchlorynu powinien by¢ ustawiany na wannie wychwytowej. W
sgsiedztwie miejsca przewidzianego dla zestawu dozujgcego nalezy
zaprojektowa¢ punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem
antyskazeniowym a takze umywalke ze stali nierdzewnej oraz podgrzewacz
wody z baterig.
Wymagane parametry zestawu dozujgcego:
1. Zestaw powinien sklada¢ sie z pompy dozujgcej, lancy ssawnej z dwiema
sondami poziomu, wanny wychwytowe.
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2. Pompa dozujgca:

- maksymalna wydajnos¢ — 6,0 I/h,

- maksymalne ci$nienie — 10 bar,

- wyposazona w silnik krokowy,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,

- ustawialna dtugo$¢ skoku,

- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,

- gtowice pomp i zawory wykonane z PVC, przewdd ttoczny PE.

- wyposazona w zawodr wtryskowy, zawor stopy ssacej, kabel sterujacy

4.10. Osuszanie powietrza

Dla ograniczenia problemow zwigzanych z wilgocig - korozja, wptyw na elementy

elektroniczne - nalezy zaprojektowa¢ osuszacz powietrza w pomieszczeniu

SUW.

Wymagane parametry osuszacza:

- przemystowy osuszacz kondensacyjny, ze zbiornikiem na kondensat oraz
mozliwoscig odptywu kondensatu wezem spustowym,

- dobrany do kubatury pomieszczenia i panujgcych w nim warunkow,

- wyposazony w elektroniczny czujnik wilgotnosci, filtr powietrza, alarm
petnego zbiornika, automatyczne odszranianie.

4.11. Istniejace zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

W sgsiedztwie budynku stacji posadowione sg dwa stalowe, izolowane
termicznie zbiorniki retencyjne typu B6,5/8,0 produkcji Bartosz Biatystok.
Pojemnos¢ zbiornikdw wynosi 2 x 100 m3,

Zbiorniki posiadajg rurociggi nalewowe i ssgce na odcinkach do budynku stacji, w
obu przypadkach sg ro rurociggi ze stali nierdzewnej D168,3x2,0 mm.

Istniejgce zbiorniki retencyjne nalezy wykorzystaé w projektowanym ciggu
technologicznym nowej stacji uzdatniania wody, projektujgc i wykonujgc w nich
opomiarowanie poziomu.

Kazdy zbiornik nalezy wyposazy¢ w uktad kontroli potozenia zwierciadta wody —
przetwornik analogowy umieszczony na dnie zbiornika, mierzgcy cisnienie
hydrostatyczne stupa wody nad czujnikiem. Dodatkowo, do awaryjnej pracy,
sondy konduktometryczne oraz czujnik otwarcia wiazu.

4.12. Zestaw pompowy Il stopnia pompowania

Wymagane parametry zestawu:

Wydajno$¢: Q=200 md/h, z ci$nieniem ttoczenia 0,65 MPa.
Zestaw projektowac jako cztero- lub pieciopompowy.
Wymagane parametry pojedynczej pompy zestawu:
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- pompa pionowa wielostopniowa, odsrodkowa, in-line,
- kod uszczelnienia watu: HQQE,
- wirniki i komory posrednie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
- glowica i podstawa pompy wykonane z zeliwa szarego EN-JL 1030,
- przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym,

silnik:
- klasa sprawnosci IE3,
- 400V, czestotliwos¢ 50 Hz,
- Klasaizolacji F.
Wymagane wyposazenie zestawu:
Zestaw wyposazony w pompy pionowe, posadowione sg na wspolnej ramie
podpartej na wibroizolatorach, spiete kolektorami: ssawnym i ttocznym.
Przytgcza do kolektoréw przez kompensatory gumowe. Rama i kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda pompa w zestawie wyposazona w
miedzykotnierzowg armature odcinajgcg i zwrotng (zawory zwrotne grzybkowe
kotnierzowe, przepustnice miedzykotnierzowe odcinajgce). W zestawie
zastosowane dwa zbiorniki ciSnieniowe, ttumigce uderzenia hydrauliczne.
Na kolektorze ttocznym zaprojektowa¢ manometr z kurkiem manometrycznym,
kurek probierczy oraz dwa przetworniki cisnienia z wyjsciem sygnatowym
4...20mA. Jeden przetwornik wspotpracuje ze sterownikiem PLC. Drugi jest
wpiety do przetwornic czestotliwosci i realizuje sterowanie rezerwowe, gdy
uszkodzeniu ulegnie sterownik PLC.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane bedzie z sond
konduktometrycznych w zbiorniku retencyjnym oraz czujnikiem wibracyjnym na
kolektorze ssgcym zestawu pompowego.
Sterowanie zestawem odbywa¢ sie bedzie poprzez rozdzielnie sterownicza RZH,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Elementem zarzadzajgcym pracg
uktadu bedzie sterownik, a ptynna regulacja obrotéw pomp, realizowana bedzie
poprzez przetwornice czestotliwosci w ilosci rownej ilosci pomp, montowane w
rozdzielni RZH. Kazda przetwornica wyposazona w swoj przetwornik cisnienia, z
mozliwoscig regulacji w trybie recznym wedlug swojego regulatora PID.
Zastosowanie przetwornic pozwoli na utrzymanie stabilnego cisnienia na wyjsciu z
zestawu, niezaleznie od cisnienia w kolektorze ssgcym oraz zmiennego
zapotrzebowania na wode.
Na rozdzielni sterujgcej odbywac sie bedzie sygnalizacja stanéw pracy, awarii, a
takze zabudowany bedzie wytgcznik gtéwny oraz przetgczniki uktadu sterowania
recznego co umozliwi prace nawet przy uszkodzonym sterowniku.

4.13. Pomiary ilosci wody — przeptywomierze
W SUW nalezy zaprojektowa¢ pomiary natezenia przeptywu i objetosci

sumarycznych za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych z wyjsciem
4...20mA i Modbus RTU.
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Zaprojektowac przeptywomierze:

w studniach nr1i 2,

na rurociggu zbiorczym wody surowej, w budynku SUW,

na rurociggu wody do ptukania,

na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym.

4.14. Przepustnice, zawory zwrotne

Zaprojektowac przepustnice klapowe jako zawory odcinajgce na instalacji

hydraulicznej.

Wymagane parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AISI 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka, od $rednicy DN200 — przekfadnia $limakowa,

Napedy pneumatyczne przepustnic

e dwustronnego dziatania,

e z zaworem pilotowym z cewkg 24 VDC,

e Z blokiem dtawigcym,

e ze skrzynkg wylgcznikdéw krancowych.

Zawory zwrotne

Zaprojektowat zawory zwrotne, grzybkowe, kotnierzowe.

Na ttoczeniu dmuchawy dedykowany zawor zwrotny.

4.15. Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura

Zaprojektowa¢ nastepujgce wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:
Rurociggi

Podstawowe rurociggi w hali technologicznej — instalacja wodociggowa -
zaprojektowacé ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304) lub 1.4401
(AISI316). Potgczenia kotnierzowe: na rurociggu spawana wywijka jako
podparcie dla kotnierza obrotowego ze stali nierdzewnej. Sruby, podktadki,
nakretki do potgczen kotnierzowych wytgcznie ze stali nierdzewne;.

Kurki probiercze

Do poboru prébek wody zaprojektowacC kurki z zamknieciem grzybkowym i z
prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Manometry

Zastosowa¢ manometry M100, 0-1,0 MPa, montowane na kurku dwudroznym.
Przetworniki ci$nienia

Na kolektorze ttocznym zestawu pompowego zaprojektowaé nalezy dwa
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analogowe przetworniki cisnienia. Wartos¢ cisnienia uwidoczni¢ na panelu
operacyjnym rozdzielni zestawu pompowego.

Kompensatory

Wymagane sg kompensatory gumowe, kotnierzowe zamontowane
w nastepujgcych miejscach:

- na kolektorze ssgcym zestawu pompowego,

- na kolektorze ttocznym zestawu pompowego,

- na ttoczeniu pompy ptuczacej,

Konstrukcie wsporcze rurociggdw

Rurociggi wodociggowe mocowaé¢ za pomocg stalowych, nierdzewnych obejm.
Obejmy montowane bedg na konstrukcjach wsporczych ze stali nierdzewne;j
wykonanych z profili zamknietych spawanych o przekroju np. 40x40x2 mm, w
postaci bramek lub bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Odstepy pomiedzy podporami nalezy wykonywac¢ SciSle wg wytycznych
producentow rur i ksztattek.

Umywalka

W budynku SUW zaprojektowac nalezy umywalke wykonang ze stali nierdzewnej oraz
przeptywowy podgrzewacz wody, 3,7kW, 230V. Doprowadzenie wody wykonac
z kolektora ttocznego zestawu pompowego rurg nierdzewng 21,3 x 2,0 mm.

Punkt czerpalny ze ztgczkg do weza

Zaprojektowa¢ na ttoczeniu sieciowego zestawu pompowego punkt czerpalny
wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym %" , do np. zmywania
posadzek.

Przewody sprezonego powietrza do sitownikow

Przewody sprezonego powietrza do sitownikdw przepustnic nalezy wykonac¢ z
wezyka 8 x 1,25 mm.

Instalacja wentylacii

W budynku SUW pozostawi¢ wentylacje grawitacyjng, ze wzgledu na
projektowany osuszacz powietrza, kratke wentylacyjng nalezy wyposazyé w
zaluzje.

4.16. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

W zakresie zadania jest dobor i utozenie rurociggéw ze studni nr 1 i 2 do budynku

stacji.

Zamawiajgcy zapewni doprowadzenie do budynku SUW rurociggdw:

— wody surowej — przewidywany jest jeden nowy rurocigg DN150 z dwéch studni
planowanych,

— rurocigg nalewowy wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiornikow
retencyjnych,

— rurocigg ssgcy wody uzdatnionej ze zbiornikow retencyjnych do budynku
SUW,

21



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leinie, gmina Zukowo

— rurociagg ttoczny z budynku SUW do sieci wiejskiej.

— rurocigg wéd poptucznych z budynku SUW do osadnika wod poptucznych.
Dla pozostawianych istniejgcych rurociggéw: ttocznego do sieci i zrzutu
poptuczyn nalezy przewidzie¢ ich wymiane na odcinku przejscia przez posadzkedo 1
m poza budynek, te odcinki wykonac ze stali nierdzewnej.

W gestii Projektanta i Wykonawcy jest okreslenie przydatnosci istniejgcych
rurociggdbw w zakresie ich srednic. Dokumentacja projektowa powinna
wskazywac umiejscowienie wyjs¢ z budynku ww. rurociggow oraz wskazanie czy jest
to rurocigg projektowany czy istniejgcy dalej wykorzystywany.

4.17. Gospodarka wodami poptucznymi

Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim
zwigzki zelaza i manganu, w tym pochodzacg od tych zwigzkow metnos¢ wody. W
czasie procesu uzdatniania do wody nie bedg dodawane Zadne substancje
chemiczne. W 2zwigzku z powyzszym wody poptuczne zawieraty bedg
praktycznie tylko trudno rozpuszczalng zawiesine wodorotlenkéw zelaza i
manganu w formie Fe(OH)s, MnO(OH)..

W trakcie ptukania ztoza filtracyjnego poptuczyny nalezy skierowac z filtra do
projektowanych skrzyh przelewowych ze stali nierdzewnej, posadowionych na
odptywach wyprowadzonych, w rurze ostonowej, pod fundamentem budynku, do
studzienki rozpreznej i dalej do zbiornika wod poptucznych.

Wykonawca, na etapie wykonywania Projektu Wykonawczego, okresli czy
istnieje potrzeba rozbudowy istniejgcego osadnika poptuczyn wraz z rurociggami go
zasilajgcymi.

Ewentualna rozbudowa ukfadu zrzutu woéd poptucznych jest obowigzkiem
Zamawiajgcego.

Zapewnienie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut woéd poptucznych w
projektowanej ilosci jest takze obowigzkiem Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DLA BRANZY BUDOWLANEJ
5.1. Opis ogéiny

W celu adaptacji budynku na potrzeby nowej technologii uzdatniania wody oraz

dalszej eksploatacji obiektu, nalezy przewidzie¢ wykonanie zakresu prac

budowlanych:

Przewidywany zakres koniecznych prac:

o Wymiana bramy wejsciowej do budynku, umozliwiajgcej wprowadzenie
projektowanych urzgdzen, szczegodlnie aeratora i filtrow.

o Wykonanie fundamentéw pod filtry i aerator oraz posadzki.

Remont scian wewnetrznych i sufitu.

o Wymiana stolarki okiennej.

o
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5.2. Budynek stacji uzdatniania wody

Brama wejsciowa

Nalezy zaprojektowa¢ brame wejSciowg o0 wymiarach umozliwiajgcych montaz
projektowanych gabarytowych urzgdzen technologicznych — aeratora i filtrow.
Brame wykona¢ jako dwuskrzydiowa, izolowang termicznie, wyposazong w
systemowe zabezpieczenie antywlamaniowe wraz z zamkiem. Nad bramg
dopuszczone jest wykonanie naswietla.

Posadzka, fundamenty filtrow i aeratora

Wymagana jest ocena przez projektanta konstruktora stanu istniejgcego stupa w
budynku SUW i ewentualne jego wzmocnienie.

W ramach przystosowania pomieszczenia stacji do nowego ukfadu
technologicznego, przewidzie¢ nalezy czesciowg lub catosciowg rozbiérke posadzki.
Nowoprojektowang zbrojong posadzke techniczng, wykona¢ na warstwach hydro i
termoizolacyjnych oraz nosnej podbudowy. Posadzke poprowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku kanatu lub wpustow odwodnieniowych oraz oddylatowac
od innych elementéw konstrukcyjnych.

Stopy fundamentowe urzgdzen zaprojektowaC jako osobne bloki Zelbetowe o
wymiarach umozliwiajgcych prawidtowe przeniesienie obcigzen na podtoze
gruntowe.

Dopuszcza sie wykonczenie powierzchni posadzki ptytkami terakotowymi.

7

Sciany, sufit
Przygotowanie podtoza powinno obejmowaé usuniecie istniejacych powtok

malarskich, naprawe uszkodzen, wyréwnanie nierownosci oraz gruntowanie
remontowanych powierzchni. Nie jest dopuszczone wyréwnanie powierzchni
Scian ptytami kartonowo gipsowymi.

Jako wykonczenie $cian przewidzieé glazure uktadang do wysokosci 2,0 m. Sciany
powyzej ptytek oraz sufit nalezy otynkowaé, wyréwnaé, pomalowa¢ dwukrotnie biatg
farbg lateksowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych.

Stolarka okienna
Wymiana istniejgcej stolarki okiennej na okna PVC, rozwierne, dwuszybowe,
czesciowo z hawiewnikami.
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6. WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA
6.1. Wymagania elektryczne

Przewidzie¢ zasilanie rezerwowe istniejgcym, zewnetrznym  agregatem
pradotworczym.

W budynku SUW nalezy wykonac:

o instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi biorgcymi
udziat w procesie uzdatniania i pompowania wody,

0g6Ing instalacje gniazd wtyczkowych, ogrzewania i o$wietlenia,

rozdzielnice gtéwng RG,

rozdzielnice uktadu technologicznego RT,

o rozdzielnice pomp hydroforowych RZH.

Na elewacji budynku przewidzie¢ montaz dwoch lamp led, nad wejSciem oraz
nad agregatem pradotwdérczym.

Zaprojektowac kable zasilajgce i telemetryczne od studni nr 1 i 2 do budynku.
Rozdzielnice powinny by¢ zaprojektowane w systemie szaf szeregowych

0 stopniu ochrony co najmniej IP54.

Instalacje wykonac¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z zytami miedzianymi

0 izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg, na napiecie
znamionowe 450/750Y do uktadania na state. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacja powinna byC zabezpieczona przed skutkami
zwarc i przepiec.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne czesci technologicznej muszg mie¢ mozliwosé
indywidualnego wytagczenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to
urzgdzen potgczonych z instalacjg elektryczng za pomocg wtykow rozigcznych
umozliwiajgcych bezpieczne roztgczenie pod napieciem i pod obcigzeniem.

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych korytek siatkowych, ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Korytka
kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli oraz
przewodow, ktoére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych, z twardego PVC,
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, do Srednich naprezen mechanicznych i
wtasciwosciach izolacyjnych spemiajgce wymagania PN-EN 50085-2. Wielkos¢ ich
powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewoddw, ktére sg przewidziane
dla danej trasy z 30 % zapasem. Kable zasilajgce i obwodéw nalezy wprowadzié¢
poprzez przepusty. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnicy nalezy wykonac poprzez
listwe zaciskowg. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym
wyposazeniem powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk.

O O O
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6.2. Agregat pradotworczy

Jako zasilanie rezerwowe nalezy zaprojektowa¢ wykorzystanie istniejacego
agregatu prgdotwoérczego o parametrach:

- moc maksymalna ESP: 175 kVA

- moc znamionowa PRP: 159 kVA

- prad znamionowy ESP: 253 A

Praca agregatu powinna umozliwiaC minimum prace pompy gtebinowej, pomp
zestawu pompowego, sprezarki i obwoddw elektrycznych ogdlnych. Agregat ma
wspotpracowac z uktadem samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR).

6.3. Rozdzielnica gtébwna RG

Rozdzielnice gtéwng RG =zasili¢ ze zlgcza kablowego.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w:

o wylgcznik  gtébwny  zasilania  wspétpracujgcy z  wytgcznikiem
przeciwpozarowym,

o ochronnik przepie¢ kl. B+C,

o analizator sieci monitorujgcy parametry sieci zasilajgcej, wyposazony w
interfejs komunikacyjny Modbus RTU oraz niezalezne zasilania podtgczone
do zasilacza UPS w rozdzielnicy technologicznej,

o przetgcznik wyboru zasilania (podstawowe, rezerwowe z agregatu
pradotwdrczego)

o zabezpieczenia pradowe pozostatych rozdzielnic,

o zabezpieczenia instalacji ogdlno-elektrycznych (gniazda wtyczkowe,
ogrzewanie, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne).

6.4. Rozdzielnicatechnologiczna RT

Wewnatrz rozdzielnicy RT powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-
sterujgca:

e pomp gtebinowych,

e pompy ptuczacej,

e dmuchawy powietrza,

e sprezarki powietrza,

e sterylizatora UV,

e zestawu dozujgcego.

Rozdzielnice zasili¢ linig kablowg z rozdzielnicy gtéwnej RG.

6.5. Rozdzielnica zestawu pompowego RZH

Rozdzielnice zestawu pomp hydroforowych zaprojektowac sie na bazie obudowy
stojgcej w zabudowie szeregowej o stopniu ochrony IP55. Wewnatrz rozdzielnicy
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powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-sterujgca pompy hydroforowe, z
przetwornicami czestotliwosci dla kazdej z pomp.

6.6. Wymagania AKPiA

Uktad sterowania - wymagania

Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterowniki PLC, swobodnie

programowalne o budowie modutowej, z graficznym kolorowym panelem

operatorskim HMI wyposazonych w interfejs Ethernet.

Automatyka sterowania stacjg uzdatniania wody powinna by¢ tak

zaprojektowana, aby umozliwi¢ dalszg prace automatyczng SUW w przypadku awarii

sterownika PLC. W tym celu nalezy umozliwi¢ prace wiekszosci urzadzehn w trybie
automatycznym, jak i recznym, sterowanym od czujnikow awaryjnych (dotyczy
to gtéwnie sterowania pompa gtebinowg i pomp zestawu hydroforowego).

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

o utrzymanie statej zadanej wartosci cisnienia wody na wyjsciu zestawu
hydroforowego poprzez odpowiednig regulacje wydajnosci pompw
zalezno$ci od rozbioru wody,

o nalezy przygotowa¢ system w taki sposéb, aby gwarantowat automatyczng
prace SUW,

o wszelkie sygnaty wejsciowe muszg byé rozrdézniane np. okreslenie sposobu
sterowania,

o rozroznianie kazdej awarii i potwierdzenie pracy dla kazdego napedu
indywidualnie (stycznik i softstart osobno).

o sygnaty analogowe powinny by¢ odseparowane od sterownika PLC poprzez
separatory oraz ochronniki przepiec,

o sygnaty wejsc¢/wyjs¢ cyfrowych powinny by¢ odseparowane od sterownika PLC
poprzez przekazniki interfejsowe,

o Wwigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,

o przetgczanie pomp w czasie matych rozbioréw wody (w celu zapewnienia
rébwnomiernego zuzycia agregatow pompowych i falownikow),

o blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytgczeniu/wtgczeniu poprzedniej,

o zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wylgczajgc kolejno
poszczegodlne pompy zestawu, gdy poziom w zbiornikach retencyjnych
obnizy sie ponizej wartosci minimalnej suchobiegu.

o wytgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

o wytagczenie zasilania obiektu w energie elektryczng w przypadku, gdy poziom
wody na posadzce hydroforni podniesie sie powyzej czujnika zalania,

o sygnalizacje standéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak:
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brak zasilania, szczegotowe awarie urzgdzen indywidualnie kazda, brak
cisSnienia wody w rurociggu ssgcym, przekroczenie cisnienia w rurociggu
ttocznym, woda na posadzce hydroforni, wlamanie do hydroforni.
przeptywomierze powinny by¢ podigczone do wejs¢ cyfrowych sterownika PLC,
uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza
pracujgcego w uktadzie buforowym z baterig akumulatorow.
o kazda pompa powinna byé wyposazona w przetgcznik trybu pracy (Auto-0-

Reka) oraz lampki sygnalizujgce prace/awarie napedu pompy.

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiarow

Funkcje pracy poszczegodlnych obiektéw nalezy realizowa¢ w trybie pracy

automatycznej, za posrednictwem mikroprocesorowego uktadu sterowania

realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym

graficznym panelem operatorskim HMI o przekatnej ekranu minimum 12”. Do

sterownika nalezy doprowadzi¢ wszystkie sygnaty binarne, analogowe, RS485 i

Ethernet informujace o pracy i awariach urzadzen jak rowniez wielkosci przeptywu,

poziomach, cisnieniach w studniach gtebinowych, zbiornikach, wodociggowej

sieci wewnetrznej oraz instalacji powietrza.

Nalezy wykonac¢ funkcjonalng i nowoczesna aplikacje oprogramowania

sterownika, a przede wszystkim:

e peing kontrole i sterowanie zasilania i parametrow;

e petng kontrole i sterowanie pracg pomp gtebinowych;

e petng kontrole i sterowanie procesem ptukania;

e ptynng regulacje wydajnosci kazdej pompy zestawu hydroforowego;

e diagnostyke ewentualnych awarii;

e diagnostyke i prezentacje pomiarow;

e transmisje danych.

Do sterownika nalezy doprowadzi¢ z poszczegolnych urzgdzen technologicznych

nastepujgce przyktadowe sygnaty:

e potwierdzenie trybu pracy napedu, tj. ,praca reczna’/,praca automatyczna”,

e potwierdzenie zatgczenia napedu,

e potwierdzenie zakonczenia softstartu napedu,

e wysterowanie i parametry pracy falownikow,

e awaria napedu przecigzenie;

e awaria napedu wytgcznik réznicowoprgdowy;

e awaria napedu suchobieg;

e przeptywomierzy pobranej wody surowej, ptuczgcej, uzdatnionej podanej do
sieci;

e czujniki otwarcia zbiornika retencyjnego,

e poziom analogowy w zbiorniku retencyjnym,

e ci$nienie wody ttoczonej do sieci.
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6.7. Wizualizacja pracy stacji

Do wizualizacji pracy stacji wykorzysta¢ nalezy kolorowy panel operatorski
zamontowany na ptycie czotowej rozdzielnicy RG, jak i komputer stacjonarny,
zlokalizowany w dyspozytorni eksploatatora — nalezy wigczy¢ wizualizacje SUW
Lezno do istniejgcej aplikacji uzywanej w Spolce Komunalnej Zukowo. Przesyt
danych pomiedzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami przewidzie¢ z
wykorzystaniem sieci komorkowej.

Podglad lokalny pracy stacji bedzie odbywat sie na kolorowym panelu
operatorskim na ktérym wyswietlane bedg parametry pracy stacji, jak rowniez
komunikaty o zaistniatych awariach.

Gtéwng wizualizacje, o petnej funkcjonalnosci SCADA zrealizowa¢ nalezy na
komputerze stacjonarnym pracujgcym w Srodowisku Windows, z zainstalowanym
oprogramowaniem typu SCADA. Aplikacja wizualizacji ma za zadanie zbieranie
danych procesowych, wizualizowanie ich na ekranach synoptycznych i ich
archiwizacje.

Na ekranie monitora, w postaci graficznej, zwizualizowa¢ nalezy przebieg
procesu uzdatniania wody, w oparciu o system zaktadek (menu), ktory umozliwi
operatorowi dostep do szczegotowych informacji: alarmy biezgce, alarmy
historyczne, historia regeneracji, wykresy przeptywow, raporty produkcji wody,
zuzycia energii, nastawy parametrow sterowania.

System wizualizacji musi umozliwia¢ zdalny podglad pracy stacji przez
przeglagdarke stron internetowych. Dlatego na komputerze nalezy zapewni¢ dostep
do Internetu wraz ze statycznym adresem IP.

Aplikacja wizualizacji powinna spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

graficzng prezentacje procesu technologicznego,

zdalng kontrole pracy stacji,

wptywanie na proces — zmiana ustawien pracy stacji,

informowanie operatora o ostrzezeniach i awariach,

wyzwolenie regeneracji filtrow na zgdanie,

wyswietlanie stanu pracy urzadzen technologicznych (praca, awaria, otwarty,
zamkniety),

podglad poziomdw wody w zbiornikach i cinienia wody ttoczonej na sie¢,
archiwizacja parametréw procesowych pracy stacji, alarmow, wyzwalanych
regeneracji,

wyswietlanie przebiegéw sygnatéw analogowych,

kontrola i archiwizacja parametrow energii elektrycznej,

raportowanie produkcji wody i zuzycia energii elektrycznej,

zarzgdzanie poziomami dostepu,

O O O 0O O O

o O

0O O O O
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7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Projekt i pozostata dokumentacja

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow omawianego zadania.

W postepowaniu przetargowym mogg wzig¢é udziat wytgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu zgodnie obowigzujgcym
ustawodawstwem, niewykluczeni z postepowania, ktorzy ztozg komplet
oswiadczen, dokumentéw i opracowan, wymienionych w specyfikacji warunkow
zamodwienia. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, na  kazdym  etapie jej  wykonywania. W
trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia statej dostawy wody dla odbiorcow, wspotpracujgc w tym wzgledzie
Zamawiajgcym.

7.2. Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, bedg wynikac z:

o Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o Uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane), Zamawiajgcy
oswiadcza, ze jest wtascicielem dziatek, na ktorych bedzierealizowana
inwestycja.

7.3. Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajgcego uzyskania

decyzji pozwolenia na budowe:

o Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie.

o Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zaméwien Publicznych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne
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jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu wykonawczego
w zakresie:

o branzy technologiczno-sanitarnej,

o branzy elektrycznej i AKPIA.

Przed rozpoczeciem prac i robot nalezy uzyskaC pozytywng opinie i
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu.

Nalezy takze skompletowa¢ dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy SUW.

Dokumentacja projektowa powinna:

o by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robo6t budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu.

o W swojej treSci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robot, materialy i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane.

o uzyskaC wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia witasciwych
organow, niezbedne do wykonania i odbioru catosci zadania,

o dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie wydrukow i
jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyskaC uzgodnienie oraz akceptacje Zamawiajgcego. Prace
projektowe oraz roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji.. Ponadto
omawiane roboty powinny by¢é wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego
okresu i prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

7.4. Budowa

Roboty objete przedmiotem zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie
zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowe;.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Roboty objete przedmiotem zamowienia nalezy wykonaé na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc
Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowaé sie nastepujgcymi
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przestankami:

@)

7.5.

zapewnienie minimalnej ingerencji w $srodowisko podczas realizacji prac i
eksploatacji wykonanych obiektow przy uwzglednieniu uwarunkowan
lokalnych,

zapewnienie ciggtej dostawy wody odbiorcom o wymaganej przepisami
jakosci w czasie trwania robot,

urzadzenia i instalacje powinna cechowac trwato$c¢ i niezawodno$c¢ dziatania,
proces uzdatniania wody powinien zapewnia¢ stabilng jakos¢ wody
dostarczanej odbiorcom,

zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie energii i
niskie koszty eksploatacji, a takze tatwo$¢ eksploatacji i utrzymania
urzgdzen i aparatury,

zapewnienie bezpieczenstwa pracy zarébwno w czasie budowy, jak i w trakcie
eksploatacii,

procesy uzdatniania wody powinny by¢ w maksymalnie mozliwym stopniu
zautomatyzowane oraz zintegrowane z istniejgcymi systemami w gminie
Zukowo, wymagajgce w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum
personelu obstugowego.

Rozwigzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego

zwrocenie szczegolnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do
wykonawstwa i Srodkdéw transportu oraz urzadzehn wykorzystywanych do
montazu,

wykonywanie prac w porze dziennej,

przejsciowe  ucigzliwosci  wynikajgce ze  zwiekszonego  zapylenia
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czgstek materiatow
budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki,
jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowaé poprzez
utrzymywanie ich (gtébwnie w rejonie istniejgcych budynkéw) w stanie
wilgotnosci (lub dowé6z ich na plac budowy w ilosciach umozliwiajgcych
bezposrednie wykorzystanie),

stosowac materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

usuwacé odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektow z miejsca powstania i
gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je
uprawnionemu odbiorcy odpadéw posiadajgcemu stosowne zezwolenia,
zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe w
postaci przenosnych urzgdzen sanitarnych,

wszystkie potgczenia rurociggow i osprzetu wykonac jako szczelne i poddane przed
uzytkowaniem prébie szczelnosci,
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7.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg 1 zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robot, ustalic procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

7.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, swiatta, sygnaty itp. i zapewni
dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzgdzenia te muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.8. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osobyniepowotane.

7.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robét wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie prowadzonych prac.

7.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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7.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatéw dla Srodowiska.

7.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnicC i
trzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.14. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i
funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.

.  CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawy
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021

poz. 869)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz.
272)

33



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leinie, gmina Zukowo

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021,
poz. 1973)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021
poz. 1344)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U. 2021 poz. 222)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021, poz. 1098)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92
p0z.880)

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowiskui
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021, poz. 2373)

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2010 nr 119, poz. 804)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2021,
poz. 1420)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska
oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2019, poz. 1712)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1129)

Rozporzgdzenia i uchwaty

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019, poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczgcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow
robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2015, poz. 964)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w
sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017,
poz. 2075)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Normy

PN-EN 12050-1 Gospodarka sciekowa

BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-10725 Proby szczelnosci.

PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-G-02318. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru
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e PN-G-02323:2011 Studnie wiercone -- Rury studzienne petne i rury studzienne
filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Wymagania

2. Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiajgcego

Wszelkie odstepstwa od PFU nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyska¢ ocene
higieniczng zgodnie z art. 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
2017 poz. 2294).

W trakcie wykonywania robét nalezy stosowacé przepisy BHP, a takze kierowaésie
normami i tzw. dobrg praktyka.

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiadaC¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT. Nalezy stosowac sie do
aktualnych instrukcji i DTR producentow urzgdzen.

3. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko okreslone zostanie doktadnie w Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia bagdz w Raporcie Oddziatywania na Srodowisko (o ile
bedzie wymagany).

Ma ono charakter lokalny, nie wykraczajgcy poza teren inwestycji. Nie zachodzg
wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w konteks$cie transgranicznym.

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na Srodowisko.
Dmuchawa i sprezarka bedg zainstalowane w budynku technologicznym.
Chlorowanie wody podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcje awaryjng
prowadzong zestawem dozujgcym wyposazonym w wanne na zbiorniki
podchlorynu.

Wykonanie i eksploatacja studni gtebinowych nie przyczyni sie do obnizenia
stanu jakosci srodowiska przyrodniczego.
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.  CZESC GRAFICZNA

Rys.1. Inwentaryzacja budynku — rzut i przekroj
Rys. 2. Ustawienie urzadzen
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