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Zastawka kanałowa

DN500

Zastawka kanałowa
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Szyny metalowe

do przesuwania

kontenerów

Budynek technologiczny wyposażyć w dwie wciągarki

elektryczne liniowe o następujących minimalnych

parametrach:

moc: 1kW, max udźwigu: 1,5 t, długość liny: 13 m.

Wciągarki zamontowac zgodnie z rysunkiem, w celu

przesuwania kontenerów po szynach.

Haki do zaczepu

liny wciągarki

Wciągarka

elektryczna

W ścianach zamontować dwie żaluzje ścienne z ruchomymi

lamelami z regulacją ręczną zabezpieczone przed opadami

atmosferycznymi o następujących parametrach:

wymiary 800 x 800 mm,

powierzchnia efektywna  0,5 m²,

prędkość przepływu 1,5 m/s,

strumień objętości powietrza 2500 m3/h.

Lokalizacja żaluzji zgodnie z rysunkiem, w poziomie w

odległości dolnej krawędzi  żaluzji od terenu min. 2,0 m.

Haki do zaczepu

liny wciągarki

Haki do zaczepu

liny wciągarki

W celu dostarczenia ciepłej wody do umywalki, należy

zamontować podgrzewacz wody przepływowy elektryczny o

mocy max 4 kW i wydajności 1,7-2,1 l/min.

Żaluzja ścienna

800 x 800 mm

Żaluzja ścienna

800 x 800 mm

instalacja

dalej do

biofiltra

brama segmentowa

otwierana pionowo

w górę

brama segmentowa

otwierana pionowo

w górę

rampa wjazdowa, wykonana z

kostki bet. o szerokości 3,0 m, ze

spadkiem 5% w kierunku placu

Wentylację mechaniczną zaprojektowano z rur spiro

kwasoodpornych. Rurę wywiewna DN630 wyprowadzić w

strone wyjścia wlotu powietrza do biofiltra. Podłćzenie

poprzez zwężkę asymetryczną 630/315.
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Instalacja dalej do

podłaczenia z biofiltrem
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