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PRZEKROJ A-A

doprowadzenie zasilania YKY 5x .... mm2

doprowadzenie wody DN32

w rurze ostonowej DN60 PVC
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UWAGA: kielich rury odptywowej zréwnany z gérng powierzchnig fundamentu
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@10 co 100x100cm,

I=70cm (gora) PRZEKROJ B-B

6100

UWAGA: kielich rury odptywowej zréwnany z gérng powierzchnig fundamentu

mb waga kg
prety gl owne fi12 1100.7 0.88| 968.616
prety zamykajace |fi 12 180 0.88 158.4
kozly fi 10 60 0,62 37,2
1164.216
straty 10% 116.4216 kg
tacznie 1280,638 kg

KOMENTARZ DO RYSUNKU

Zbrojenie gora i dot - rozmiar oczek siatki oraz srednice pretow
zbrojeniowych dobra¢ zgodnie z wytycznymi projektanta branzy
konstrukcyjnej. Beton o0 wodoszczelnosci zgodnej z warunkami zabudowy
Stal zbrojeniowa o jakosci zgodnej z projektem budowlanym / wykonawczym
Beton ptyty uktada¢ na podbudowie, konstrukcje podbudowy

wykonac¢ z wytycznymi projektanta branzy konstrukcyjnej

Objetosc¢ betonu: ok. 10,8 m

EcoTech Sp. z 0.0. Sp. K. €coTech

ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wislina, Tel. 58 344 83 83 tachubgis dis Srodondka

Obiekt: Przebudowa ciagu technologicznego
podczyszczania sciekéw na terenie
gtéwnej przepompowni_w Zukowie

Przedmiot rysunku:

Biofiltr 5000 m3/h - fundamenty
Adres: dz. nr 653/4, 654/5, 654/6

gmina Zukowo

Skala: Specjalnosé: Inwestor: Spétka Komunalna Zukowo
1:50 Instalacyjna ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo
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